


SerienmaRige Ausstattung Nevada Vollpolyester Color

» Kugelkupplung

 Auflaufbremse

» Geschweildter und verzinkter
V-Deichselrahmen

* Verzinkte Gummifederachsen
mit Ruckfahrautomatik

Lackierung in ausgewahlten
RAL-Farben, innen: weil})

« Stirnwandformteil (aerodyna-
misch)

* PVC-Trennwand (schwenk-
und herausnehmbar)

* wm-meyer®-Challenge-Fahrwerk < Servicetlr (vorne, rechts, ab-

* Langer Radstand

* 4 RadstoRdampfer

« Stltzrad verstarkt (klappbar)

* 4 Kunststoffeinzelradkotfllgel

« 2 Positionsleuchten (links und
rechts)

* Heckrampe mit Gasdruckhe-
bern (Hohe: 1470 mm, mit
rutschfestem Gummi mit Tritt-
leisten)

schliebar)

« Sattelkammer (Standard) mit
Tuardampfer, Futtertrog, Spiegel

* Anbindedsen innen und aulden

* Planenrollo

* Innenleuchte

* Polyesterhaube (silbermetallic,
hellgrau oder weil3; A oder B)

« 3. Bremsleuchte in Polyester-
haube

* Aluprofilboden (Starke: 21 mm) < Beschlage, Klappenscharnier,

» Gummiboden fest
* Polyesterwande (Starke: 18
mm, Hohe: 1500 mm, aul3en:

Perlrubinrot, RAL 3032

Perlenzian, RAL 5025

Perlkupfer, RAL 8029

Heckrahmen, Schrauben,
Scheiben und Muttern in Edel-
stahl (V2A)

Perlviolett, RAL 4011

Perlnachtblau, RAL 5026

Perlhellgrau, RAL 9022

* Deutschland: 100 km/h-Aus-
fuhrung (RadstoRdampfer,
Halter und Reifen, montiert)

SerienmaBige Zusatzausstat-
tung Nevada Reno

* Alufelgen
» Wande in Sonderlackierung
Metallic; zur Auswahl stehen
folgende RAL-Farben:
* Perlrubinrot, RAL 3032
* Perlviolett, RAL 4011
* Perlborombeer, RAL 4012
* Perlenzian, RAL 5025
* Perlnachtblau, RAL 5026
* Perlopalgrun, RAL 6036
* Perlkupfer, RAL 8029
* Perlhellgrau, RAL 9022
* Perldunkelgrau, RAL 9023
* Trittschutz aus Kunststoff
(Hohe: 75 cm)

Perlbrombeer, RAL 4012

Perlopalgrin, RAL 6036

Perldunkelgrau, RAL 9023

. Kasten innen (mm, ca.) Anhangergesamtmalie (mm, ca.)

Zulassiges .
Leergewicht
Gesamtge- -
wicht (kg) (kg, ca.) Hohe
g Lange Breite (Haube A/ Lange Breite Hohe
Haube B)
2500 830 3250 1660 2450 /2380 4550 2160 2970

Bitte beachten sie, daR die Farbbeispiele den Metalliceffekt nicht adéquaﬂt wiedergeben kénnen. Abbildungen entsprechen nicht immer der
Serienausstattung. Technische Anderungen vorbehalten.
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